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         混凝土浇筑工序质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称
	
	高程、桩号
	

	项类
	检查项目
	质量标准
	质量评定

	
	
	优良
	合格
	

	主控项目
	1.入仓混凝土料（含原材料、拌合物及硬化混凝土）
	无不合格料入仓
	少量不合格料入仓，经处理满足设计及规范要求
	

	
	2.平仓分层
	厚度不大于振捣棒有效长度的90%，铺设均匀，分层清晰，无骨疗集中现象
	局部稍差
	

	
	3.混凝土振捣
	垂直插入下层5cm，有次序，间距、留振时间合理，无漏振、超振
	无漏振、无超振
	

	
	4.铺料间歇时间
	符合要求，无初凝现象
	上游迎水面15m以内无初凝现象，其它部位初凝累计面积不超过1%，并经处理合格
	

	
	5.混凝土养护
	混凝土表面保持湿润，连续养护时间符合设计要求
	混凝土表面保持湿润，但局部短时间有时干时湿现象，连续养护时间基本满足设计要求
	

	一般项目
	1.砂浆铺筑
	厚度不大于3cm，均匀平整，无漏铺
	厚度不大于3cm，局部稍差
	

	
	2.积水和泌水
	无外部水流入，泌水排出及时
	无外部水流入，有少量泌水，且排除不够及时
	

	
	3.插筋、管路等埋设件以及模板的保护
	保护好，符合要求
	有少量位移，及时处理，符合设计要求
	

	
	4.混凝土浇筑温度
	满足设计要求
	80%以上的测点满足设计要求，且单点超温不大于3C0。
	

	
	5.混凝土表面保护
	保护时间、保温材料质量符合设计要求，保护严密
	保护时间与保护材料质量均符合设计要求，保护基本严密
	

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施
工

单

位
	初检
	签名：                    年  月  日
	第    次验收合格

	
	复检
	签名：                    年  月  日
	监理单位
	签名：            

年    月    日

	
	终检
	签名：                    年  月  日
	
	

	   注：入仓混凝土料质量评定标准见附录B1、B2。


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层
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