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         高压喷射灌浆单元工程质量等级评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称
	
	检验日期
	年    月   日

	项类
	检查项目
	质量标准
	各孔检测结果（孔号）

	主控项目
	1钻孔
	孔位偏差
	不大于5cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钻孔孔深
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2高喷灌浆
	喷射管下入深度
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	喷射方向
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	提升速度
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	浆液压力
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	浆液流量
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水压力
	两管法无此项，三管法要符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.施工记录
	齐全.准确.清晰
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1钻孔
	孔序
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	孔斜率
	孔深小于30m时≤1%，或符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2高喷灌浆
	转动速度或摆动速度
	为提升速度数值的0.8-1.0倍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	摆动角度
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	气压力
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	气流量
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水流量
	两管法无此项，三管法要符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	进浆密度
	1.4g/cm3-1.7g/cm3，或符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	回浆密度
	≥1.3g/cm3(两管法)，≥1.2g/cm3(三管法)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	中断处理
	不影响或轻微影响质量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各孔质量评定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本单元工程内共有高喷灌浆孔        个，其中优良高喷灌浆孔     个，优良率    %

	

	单元工程效果检查
	围井（钻孔）注水试验渗透系数k=    cm/s;或钻孔压水试验透水率q=    Lu

	
	其他：

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施工单位
	初检
	签名：                    年  月  日
	监理单位
	签名：            

年    月    日

	
	复检
	签名：                    年  月  日
	
	

	
	终检
	签名：                    年  月  日
	
	

	注1：使用低压浆液时“浆液压力”为一般项目。

注2：各孔检测结果凡可用数据表示的均应填写数据。不便使用数据表示的可以用符号表示，“√”表示“符合质量标准”；“X”表示“不符合质量标准”。

注3：各孔质量评定用符号表示，“O”表示“优良”；“√”表示“合格”；“X”表示“不合格”。

注4：单元工程效果检查中的“其他”一栏中可以填写检查孔的岩芯情况，坝(堰、堤) 下游量水堰渗水量或坝（堰、堤）下游测压管内水位在施工前、后变化等检查结果。

	 
	终检
	签名：                    年  月  日
	
	


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层
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