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          止水片（带）安装质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称

部位
	
	高程、桩号
	

	项类
	检查项目
	质量标准
	质量评定

	主控项目
	1.结构形式、位置、尺寸、材料的品种、规格、性能
	符合设计及标准要求
	

	
	2.止水片（带）外观
	    表面平整，无浮皮、锈污、油渍、砂眼、钉孔、裂纹等
	

	
	3.止水基座
	符合设计要求
	

	
	4.止水片（带）插入深度
	符合设计要求
	

	
	5.沥青止水井（柱）
	安装位置准确、牢固，上下层衔接好，电热元件及绝热材料埋设准确，沥青填塞密实
	

	一般项目
	检查项目
	质量标准
	质量评定

	
	
	
	总检查点数
	合格点数
	合格率%

	
	1.止水片几何尺寸偏差
	宽
	±5mm
	
	
	

	
	
	高
	±2mm
	
	
	

	
	
	长
	±20mm
	
	
	

	
	2.搭接长度
	金属止水片
	≥20mm，双面焊接
	
	
	

	
	
	橡胶、PVC止水片
	≥100mm
	
	
	

	
	
	金属止水片与PVC止水带接头栓接长度
	≥350mm（螺栓栓接发）
	
	
	

	
	3.接头抗拉强度
	≥母材强度的75%
	
	
	

	
	4.止水片（带）中心线与接缝中心线安装偏差
	±5mm
	
	
	

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施
工

单

位
	初检
	签名：                    年  月  日
	监理单位
	第    次验收合格

	
	复检
	签名：                    年  月  日
	
	签名：            

年    月    日

	
	终检
	签名：                    年  月  日
	
	


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层
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